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Az adott fiitési szezonban keletkerett magas szamu kéménytliz karcsemény valamint szén-

monoxid mérgezés okan a Fechérgyarmati Kataszirofavédelmi Kirendeltség az illetékességi

teriiletén 1évd teleplilésecken a futési szezon végeztével a megelbzés jegyéhen lakossigi

tajekoztatast kivan kosre adni. A tdrgyi tdjékoztald anyagot jelen leveliink mellékleteként csatolva

kiildlink meg, mellyel kapesolatban azt legyenek ssivesek a helyileg szokasos madon a telepiilés

lakosai szaméra elérhetévé, megismerhetévé tenni.

Fehérgyarmat, 2016. mdjus 30.
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Melléklet:

Késziilt: 90 példdnyban
Kapja: 1. Irattar
2, Nletékesséei tertiler Polgdrmesteri Hivatalai (89}






MIT TEGYUNK KEMENYTUZ ESETEN?

1. Litesitsiik a tilzaltosdgot! (103)

2. Képeket, éghetd anyagot tavolitsuk el a kémény falirol!

3. Zarfuk ¢l a tizeldherendezésen égési levegiszabalyozo kart! (levepd utinpdtlds
estlkentése).

4. Feltigyelyik a kéménytizet a tizoltosag kidrkezdsiig (pincétdl a padlisig).

5, Kéménytiizet vizzel oMani tilos! (a kémény belsé homérséklete kb. 1000 *C)

6. Tajckoztassuk a kéményscpro szolgaltatot!

Keéeménviiizek mepelozése:

1. Rendszeresen lisztitsa ki kéményét és Lizcloberendezésct! Hazilagosan kémény kicégetést
s0hd 1C vegezzen.

2. Gyakran szelloztessen! Soha ne éllitson fel tizeldberenderést olyan helyiségben. ahol
wzveszélyes anvapot (pl. oldosrzert) tartalmazoé levegd van vagy ahova ilyen levegd
heszivaroghat!

3. Gondoskodjék arrol, hogy mindig meplelels mennviségli égesi levegt dlljon rendelkeréure!
Ne tomitsc le teljes mérickben az ablakok és ajtok réseit! 1 m’ fGldgay, illetve Tkg tizeldolaj
clégetéschez 15-18 m levegd szitkséacs. 1 kg tlivzifa elégetése kb, 12-15 m’ levegdt igényel.
A kazémhaszba vapy a fiitGhelyviscgekbe épittessen szelldzonyilisokat ¢s azokat hapgyija
szabadon!

4, Gondoskodjék arrdl, hogy a tiizelibuerendezeés-helyiségben (kazanhizban) mindig kelld
tisziasag legyen!

5, Ne tiizeljen el midanyagot, festett és rétegell, nedves fat, lemert, falemert, vasiti talpfét,
szemetet, hulladékot, faradt olajat!

6. Csak cngedélyezett begylyio anyagot hasznéljon a fuzelésher!

7. Csak u tuzcléberendezésher engeddlyezett tiizeldanyagot hasznalja!

R. Szl esetén vapy alacsony killsd homérsékletnél a kémények huzata erfsen megndhet. Egy
megfelelten becpitett ¢s miikido huzalszabalyozo sokat segithet,

0. Laza, rosszul  zarddd  kéményajlok, tomitetlen  kazdntagok. rosszul  szigetel
égéstermékelvezeld-cadvek esékkentik a hutasfokot, radisul czek tizvesslyesck.

10, Kéményét & tiiveliberendezését  rendszevesen  ellendriztesse  szakemberrell A
kéményseprd szolgéltatot ne tckintse ellenségnek az On biztonsdga érdekében szeretné a
kéményt ellendrizni.

Felhivom ayz érintetick figvelmét, hogy KEMENYTUZ esctet kivetéen az zemelteiost,
cuak a szabdlytalansdp megsziintetésének tozvedelmi hatosig felé torténd igazolasat kbvetoen

(kéményseprd ipari kozszolgdltaté megfelelé mindsitési miiszaki vizsgdlata) kiadoil
hatsdgi engedély birtokaban lehet ismételien megkezdeni.

Igazolis hifinyaban a hasmilatot hatésigom cllendrizni fogja, és megfeleld minositési
maszaki vizsgalat néikiili hasznilat esetén tiizvédelmi birsagot szab ki a tulajdenossal,
haszndloval szemben!

A Thzvédelmi Birsag dsszege 5000 forinttol, 30 000 forintig terjedhet!



Szén-monoxid mérgezesek megelozése

Levepo utinpotlas biztositasa
Egéstermék elvesetd cllendrzés

¥ ¥ ¥

Tiizeloberendezés karbantartisa
[
Srén-monoxid érzékeld clhelyezes

X7

CO mérgezéshez verell okok

Srelidztetés nélkiili, vapy rosszul szellozéhelységben hasznalt thzeldberendezes.

—Nem rendeltetésszeriien makddretett tizeliberendezes
tiizel8berendezéssel parhuzamosan mikddtetett elszivo(konyha, fiirddszoba)

—Eldugult, repedt falazati épéstermék elvezetd

Csak megfeleld mindségl szén-monoxid-érzékeldt vasaroljanak !

A hatdsagi vizsgalattal érintett szén-monoxid érzékeldk pozitiv és negativ listdja elérhetd a

Nemzeti Fogyasztovédelmi Hatosdg honlapjén

{http:/fwww.nfh.hufszenmenoxid_lista)

Lehet8ség szerint a tuzel8-f(itd berendezés kizelében helyezzen el szén-monoxid érzékeldt, annak
miikodését rendszeresen ellendrizze, a sziikséges karbantartdsokat (elemcsere, tisztitds) végezze

ell



A fiitési iddszakkal kapesolatos tiizek megelézése

Mimden évben tobb haldlesct is bekévetkezik szén-monoxid mérgezés mintt, amely mepeldzhetd lenne a
flitdberenderések, kéménvek rendszeres karbantartasdval, ellendrizterésével, valamint szén-monoxid ¢radhe.
16 felsverelésével.

A szén-monoxid (CO) a tékéletlen égéskhor keletkezd metlekternidh. A nem megleleléen mikodd kémiénybd!
a7 égpistermek (fiistgdz) visszadrumolhat a lakésba, illetve a nem kellden tdmdér kalyhakbdl, kandalldkbal,
fistesovekbol, az elszennyezGddil firddszobai #folyos vizmelegitdhbsl kizvellenGl is bejuthat a lakotérbe.
Mivel a szén-monoxid szintelen, szagtalan. érzékszerveinkkel lehetetlen észrevenni, A mérpests kezdeti
tinetel a hdnvinper és a fejfajas, azonban szervezetinh nem minden esetben ezekkel a tiinetekkel reagil,
mérpedip a szén-monoexid jelenléiének késGi felismerése konnyen tragédidhoz vezethet,

A megeldzés érdekiben
« a kémeny hasendlaton kivitli bekétd és tisztitd nyilasdt nem éghetd anyapgal hévagmentesen lezdrva kell
tarlan.
e Ne tdmitsitk el a régd nvilészdrdkal, ne takarjuk el a szellfadket!
Ne probaljuk magunk, szakember nélkiil javitani a kéményt vapy a titherendezést. mert ahhoz specidlis
szerszam, alkatrész, kelld szakismerel sziiksépes.
= Ha zart helyven pdzszagol vapy s7irds, Tojld épéstermelc-szagot éradink:
e azonmal szelloztessiink (kereszthuzat a leghaldsosabh),
o zarjuk el a gzvezelék [6elzard szerelvénydt,
o ne hasendljunk szikrat okoza késriilléket, eszktzt (villanykapesold, telefon, gyufa sth,)
s hagyjek el a helyiséget,
o kintrdl Lelelonon érfesitsik g pdzszolgaatot!
s Ha fu)ldjast, émelygést arez
¢ szelléziessen,
¢ zdrja ] az épéstermék-visszadramlast okozd késatillkel,
o menjen szabad levepdre!

T ke A A kéménytiiz a 1lizescicknek cey sajatos fajlaja. Optima-
¢ : e lis esclben az égestermek a kéménven keresaul tivozik,
gzonban ha nem megfeleld o kémény kialakitdsa, vagy
elmaradt annak tisztitasa, karbantartasa, a korom megla-
pad a kémény falén, a leesapddd pardval vegyiilve katrdny
keletkezik, és ez a lerakodés az intenzivebb fids meg-
kesdisekor a 480 “C-o1 elérve izzani, égni kead, és beko-
vetkezik a kéményvidz. Jellegzoles, hulldmzd hang jelzi,
hogy bemdult a keményben az izzds, a7 épés, amely sordn
a hémdérséklet akir az 1000 °C-t is elérheti.
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Thben a7z esclben az clsd teendd, hopy a tiizoltdsdpot
haladekialanul értesitsék, a tizeldberendezés szellSzonyi-
lasait lezariak, majd a kémény felitletérdl minden éghetd
anyagol - kepet, falburkolo anvapot — tévolitsanak el, A
kéményt tejes hosszaban, egészen a padlasig ellenbren
kell. A rendkiviif magas hémérséklel miall lenveges, hogy
a4 kémény valamennyi tisztitonyilasa zirva maradjon, A
kéménytaz eloltisa érdekéboen nem szabad vizzel beavatkozni.

Tiizveszclyl jelen, hogy a régi épiiletek fellijitdsa sorin sokszor napy teljesitményi fitdberendesdat socrelick
be fagerendas hizakba, és amikor az 0, nagy hit termeld kalyhdval befttenek, a lagerenddk beizzanak, és az.
ipy keletkezd (2 atterjed a fodémre és a tetoszerkezetre 1s. Szintén répi epitést hazaknal fordul €ld, hogy a
téplakéményt csak a padlasig épltetick meg, onnan fém vagy eternit csdvel vezettdk ki az égésterméket. Tri-
{eljes filcs vselén ez is a tetdszerkezet izzdsdhoz, kigyulladisdhoz vezethet, Az Gregebb hazaknal a bélésesd
néikiil épitett kémények 1s tizet okozhatnak.

Nem kifgjezeiten a fiitoberendezések alial vkozatt lizekhers tartozik, du tériént mér olyan eset a ffités sve-
zonhoz kapesoldddan, hogy a haz tulajdonosa a kilyhabdl a sulakot éghetd anyagbol kesziilt edénybe dntdilte,
az langra kapott, s a Wz a mellékdpiiletel, majd az egész csalddi hazat langba boritotla,




Hogyan eldzhetl meg, a veszély?

A kémény nem égheto anyaghol késziilhet, elfenkesf esetben nagyon sagora nemzetkdzi norméknak is meg-
{clelo modan lehet csak kialakitani, A kémények haszndlatinak engedélyezését jelenleg a kéménysepro kaz-
szolgdltalok végeik, mig a gizzn] mikido fildberendezdsck esctiben a pérszolgéaltatok adjak ki a muikddte-
\éshez szitkseges enpedélyt. Kizardlag kifopastalonul mikodo kémeényt szabad hasznitni. amelynek jératdba
nincs éghetd anyag beépitve, illelve amelynch tsztitasdt és cllendradsét minden évbhen elvepgeztettck, Az
Spésterméket tlistesovekhel elvezeld kesailckek escldlben tokéletesnek kell lennic a csivek dllapoténak, aznk
Mleszkedésének, és a falhoz tortént répzitésénck. Csak engedélyczeil lipust, kifogastalan miszaki allapoli
titzelS- s fitdberendezést szabad hasznilni.

Epiileten belil kiilénésen fontos gondoskodni a tiizeld-, flndherendezéseknek helyet add helyiségek levegd-
potlasardl, a helyiséy szelloztetesérol. Fonek ne fegyen akadalya télen a néhiny pereig bedramlé hideg leve-
pit A szelldzicts elmulasziisa a lakdsban CO felhalmozadishoz & tragédia bekdvetkezésehez vezethel.

Tapasztalatok alapjan probléméat jelentenck as 0ibol fizembe helyezett kémények. a hétvégl hizak, a mellck-
¢pitletek kéményel, illctve az, amikor cpy-egy ataluldiast nem megfelelden terveanck mep & kiviteleznek.
Tléfordul, hogy cnpedélyezés nélkill hekdtek wibbféle fGidberendeadst — pévkeésziiéket és szilird Wzelest
kalyhat — egy hazban, és mivel a kalyhdnak erdsebl a huzata, a pizkésziilek kéménydhd] visszadramolialja a
gzennyezett levegdl. Frre a hibdra az clmult idoszakban tobb pelda 1s volt

Amennyiben kordbban nem haszndlt kéményl jsmét izembe kivinnak helyezni, azt esak a kéménvsepriok
Altal végzell vizsgalat utdn tepvek! A fistclvezeto rendszer teliilvizspalatanak lehetdsipcl a kéményseprd
kézszolgiltatd réssére minden Evben hiziositam kell, az esetley tapasaalt hidnyossdpokat ki kedl javitani
vagy javittalni, addig a kéményt haszndlm nem szabud, A kéményseprd szolgaltatol ne tekintse cllenséymek,
hiszen az Ondk biztonzdga érdekében szeretné a kémeényt ellendrizni!
A ghesal tizemeld készilékeket ajanlott a gydrid eldirdsainak megleleiden szakemberrel ellenériztetnd, kar-
bantfartatni,
Berendezések a biztonsagunkért

A kéménysepri-ipari kbzseolpdltatasrol sz616 2012, évi XC. tiirvény az ingatlan tulajdonosinak és
hasznalojinak kitelezeliségéve teszi a helyiség léglerétdl nem fiiggetlen, nyitott égésterd tiizeldbe-
rendezés lizemelielése esetén

«) 8 bitlesédei, ovodat vagy iskolai ellitds nydjtasira szolgdlo,

b a vendégGiszaka elSli¢sére hasznalt,

) a személyes gondoskodas kerelébe tartozo szakositott ellatast ny(jtd bentlakdsos intézmény céljara szol-
gald,

o a felkvibeteg-gyogyintézeti ellatdsra szolgald,

e) a venss, tancos rendezvények mikdddésének hiztonsigosabba téielérdl szold kormdnyrendelel hatalya ali
tartozo Onalté rendclictési egysép hasznalofa a tiizelbberendeads helyiségében a vonatkozd miszaki kive-
telményeknek mepfeleld szén-monoxid-érzékeld berendesés felszerelését és mikbdtetését, amennyi-
ben a tiizeloberendezés kbzisségi térben vagy vele légtérdsszekittetésben lévo helyiségekben van,
lovibba a helyiség légterétol nem fiiggetlen, nyitott égésteri tiizeldberendezéssel felszerelt, aj Cpitésa
épiilet akkor vehetd hasznilatba, ha a tizeldberendezés helyiségéhen jogszabdlyban meghatdrozott
miiszaki kivetelményeknek mepfeleld szén-monoxid-érzékeld berendezést helyeztek el.

A szén-monoxid ¢raékeldknek t6bb tipusa ismert. Bzek a Icgtérbe kerlilt
veszélyes mennyiségl szen-monoxid jelentétél képesek jelezni, alkal-

-:".ES\\ mzdsukkal tovabb ndvelhetjilk otthomnk biztonsagil,
» Csak megfeleld mindségi szén-monuxid-érzékelil vasiroljanak !
CANBON MONOXIL ALARM A haldsagi vizsgdlattal érintefl szén-monoxid érzékelék pozitiv

é¢ negativ listaja clérhetd a
= Nemzeti Fogyasztovédehni Hatdsag honlupjan
(httpfwwwonlbhofsrenmonoxid lista)
- . YT e
Lehetdsée srerint a tizeli-fiité berendesés kizelében helyvezzen el szén-monoxid érzékeldt, snoal mii-
kidését rendszeresen cllenfrizze, a sziikséges karbantartisokai (elemesere, tisriitas) végezze ol!

A fontick betartisa eselén a tizesetek megelzheldl, elkeriilletok,



