A fiitési idoszakkal kapcsolatos tiizek megelozése

Minden évben tobb haldlesel is bekivetkesik szén-monoxid mérpezés miatt, amely megelozhetd lenne a
fiitéberendesdsek, kémények rendszeres karbantartisdval, cllendrizictésdvel, valamint szén-monoxid érzéke-
16 felszerelésével.

A szén-monoxid {(CO) & Gkéletlen dpéskor keletkezt mellékrermék. A nem megfelelden mikddd kéiménybdl
az €glsiermék (flistgdz) visszadramolhat a lakdsba. illetve a nem kellden tomdr kalyhakhol, kandallokbot,
{ustestvekbol, az elszennyezGdou [irdoszobal atfolyds vizmelegitSkbd! kdzvetlentil is bejuthat a lakotérbe.
Mivel a szén-monoxid szintelen, szagtalan, érzékszerveinkkel lehetetlen éserevenni. A mérgeeds kezdeld
tiinetel & hdnyinger és a fejfajas, azonban szervesellink nem minden esctben ezekkel a tiinetekkel reagal
marpedig a szén-monoxid jelenléiének késdi felismerése kinnyen tragedidhoz vezethet.

A megelozes érdekében
e a kémény haszandlaton kiviili beledtd s tisztitd nyilasal nem ghetd anyapgal hézagmentesen lezdrva kell
tartani
Ne tdmitsiik ¢l a régi nyllaszdrokat, ne takarjuk e a szellozdket!
« Nec probaljuk magunk, szakember nélkiil javiland 8 kéményt vagy a flitéberendezést, mert ahhoz specialis
szerszim, alkalrdsy, kelld szakismeret s7iiksépes.
e Ha zirt helyven gAzszagot vagy szaros, fojté épdsiermek-szagol Srzlink:
o azonnal szellGztessiink (kereszthuzat a leghatdsosabb),
o zarjuk ¢l a gazvezeték foelzaro szerelvenyét,
o tie hasznaljunk szikrat okozd készalcket, eszkdzt (villanykapcaold, telefon, gyufa sth.)
o hagyjuk ¢l a helyiséget,
¢ kinir)] telefonon értesitsiik a gazszolgdliator!
o lla fejfajist. dmelygdst érez:
¢ seelldztessen,
~ zarja el az ¢pdstormdk-visszadramldst okozo késziléket,
v menjen szabad levegére!

A kéménytiiz a tizescicknek egy sajdlos fajidja, Optima-
lig esethen az égéstermék a kéményen keresztill tavozik,
azopban ba nem meglelelé a kémdény kialakildsa, vagy
¢lmaradt annak tisztitdsa, karbantartasa, a korom megta-
pad a kémény falan, a lecsapodo pirdval vegylilve ktrdny
keletkerik, és ez a lerakodds az intenzivebb fiités meg-
kerdésekor a 480 “C-ot elérve izzani, égni kezd, &s beks-
vetkezik @ kéménytiz. Jellegzetes, hulldmzd hang jelzi,
hogy beindult a kéményben 8z izzis, az épés, amely sordin
a hémeérséklet akar az 1000 °C-t is elérhoti,

Ebben az esetben az elsd leendd, hogy a ilzolidsdgol
haladé&kialanul értesitsék, a tiizeléherendezés szelldzdnyi-
lasait lezdgak, majd a kémény feliiletérd] minden éghetd
anyagat — képel, falburkold anyapot — tavolitsanak el. A
kéményt tejes hosszaban, egészen a padlasig ellendrizni
kell, A rendkiviil magas hdmérséklet miatt lényeges, hogy
A kémény valamennyi tisztitonyilasa zarva maradjon. A
kéményliiz cloitdsa érdekében nem szabad vizzel beavatkoent.

Tizveszelyt jelent, hogy a régi épaletek {cljitasa soran sokszor nagy teljesitményi flitéberendezcst szereliek
be fagerendds bivakba, és amikor az if, nagy hot termeld kalyhaval befiltenck, a fagerenddk beizzanak, és ax
gy keletkezd tliz atterjed a fodémre ¢s 4 lelOszerkezetre is. Szintén régi épitési hazakndl fordul elé, hogy a
téplakéményl csuk a padlisig épitetiék meg, onnan fém vagy clemil csvel vezeitdk ki az égéstermékel. Fré-
teljes fiités esetén ez is a tetbszerkezel izzdsshoz, kigyulladisahoz vezethet. Az dregebb hizakndl a béléscso
nétkil épitett kémények i tlizet okozhatnak.

Nern kifejezetten a flitGberendezések altal okowzott tizekher tartozik, de tortént mér olyvan eset a fiitési sze-
zonhoz kapesolGdoan, hogy a haz ulajdonosa a kalyhabol a salakot éghetd anyaghol késziilt edényhe dntdtte,
ax langra kapott, és a tiiz a melléképhletel, majid az epész csaladi hazat langba boritotta.




Hogyan clozheté meg a veszély?

A kémény nem éghetd anyagbol késziilhet, cllenkesé esetben nagyon szigorh nemzetkdzi norméknak is meg-
fcleld modon lehet csak kialakitani, A kémények haszndlaidnak engedélyerését jelenleg a kémdnysceprd koe-
szolgaltaték végeik, mig a pizzal mikodd fitdberendenések eserében a gazszolgillalok adjak ki a miikédte-
téshez sziikséges engedélyl. Kizirolag kifogastalanul mikodo kéményt szabad hasznalni, amelynck jératdba
nincs éghett anyag heépitve, illetve amelynck lisaflidsét és ellendrzését minden évben elvigestetiék, Az
épdsterméket Histesdvekkel elvezold késriilékek eserében bkélciesnek kell lennie a csfivek allapotanak, azok
illeszkedésének, &s a falhoz tortént rogzitésénck. Csak engedélyezett tipush, kifopdstalan miiszaki allapoiu
tiizeld- ¢s [itdberendezést szabad haszndlni,

Epiileten beliil kiildndsen fontos gondoskodni a tiizeld-, fitdberendestschnek helyet ado helyiségek levegs-
polasardl, a helyiséy szelldzietésérdl. linnek ne legyen akadalya télen a néhany percig bedramlé hideg leve-
6! A szellGztelés elmulasztasa a lakédsban CO felhalmozadashoz és tragédia bekovetkerdséhes vezethet.

Tapaszialatok alapjan problémit jelentenck az Gjbél fizembe helyvsctl kémények, a hétvégi hazak, a mellék-
Gpliletek kéményel, illelve az, amikor egy-egy atalukitdst nem megtelelfen terveznek meyg és kivitcleanck.
lafordul, hogy engedélyezés nélkiil bekdinck tobbféle fiitdberendezdst  gizkEsaiiléker €5 szilard tiizelést
kilyhdl egy hdzban, és mivel a kdlyhénak erdsebb a huzata, a gaskésnilék kémenyehdl visszadramoltatja a
szennyezett levepst. Frre a hibdra az elmalt idSszakban tébb példa is volt.

Amennyiben kordbban nem hasznall kéményt ismét fizembe kivinmak helycand, asl csak a kéményseprdk
altal végzett vizsgalat utdn legyék! A fiistelvezetd rendszer [eliilvizsgdlatanak lehetdségét a kémenyseprd
kdzszolgaltalé részére minden évben biziositani kell, az esetleg tapaszialt hifnyossdgokat ki kell javitani
vagy javiltatni, addig a kémény! haszndlni nem szabad. A kéményscprd szolgdltatot ne tekintse ellenségnek,
hiszen az Ondk biztonsaga érdekében szeretné a kéményt ellendriznil

A phzzal Gizemel$ készillékeket ajanlott a gyértd eldirdsainak megleleléon szakemboerrel ellendriztetni, kar-

bantartatai.
Berendezések u bizionsagunkeért

A kéménysepré-ipari kizszolgaltutdsrdl szold 2012, évi XC. thrvény az ingatlan tulajdonosanak és
haszmilojinak kitclezettségévé teszi a helyiség légterétdl nem figgetlen, nyitott épésteri tiizelGhe-
rendezés fizemeltetése eselén

a) a hilesédei, dvodai vagy iskolai ellétas nyijtasara szolgald,

b) a vendégdjssaka eltdltésére hasznall,

¢ a személyes gondoskodas kereilébe tartozo szakositolt cliétést nyjid bentlakasos intézmény céljadra szol-
gald,

d) a fckvBbeteg-gyogyintézeti ellitdsra szolpalo,

¢) a zenés, tancos rendervények mitkddésénck biztonsigosabba tételérd! szo1d korményrendelel hatdlya ald
lartod dndlld rendeltetési eryséy haszndléja a tizeldberendezés helyiségéhen a vonatkozd miszaki kive-
telményeknek megfeleld szén-monoxid-érzékeld berenderds felszerelését és miikédeetését, amennyi-
ben a tiizeldberendezés kizisségi térben vagy vele 1égtérvsszekiittetésben 1évi helyiségekben vau.
Tovabba a helyiség loterétél nem fiiggetlen, nyitotl égésterii tiizeléberendezéssel felszerelt, wij épitési
épiilet akkor vehetd hasznalatba, ha a tlizeldbherendezés helyiségében jogszabalyban meghatirozott
miiszaki kévetelményeknek megfelels szén-monoxid-érzékeld berendezést helyeztek el

A szén-monoxid érzékeldknek tdbb tipusa ismert. Ezek a légtérbe keriilt
veszélyes mennyiségl szén-monoxid jelenlélél képesek jelezni, alkal-

Q“g\-\\*{x mazdsukkal tovabh ndvelhetiiik otthonunk biztonsagat.
® Csak megfelelé mindségi szén-monoxid-érzékeldt visaroljanalk !
e aa s A hatésdgi vizsgilattal érintett szén-monoxid érzékeldk pozitiv
€s negativ listija elérhietd a
P2 Nemzeti Fogyasetdvédelmi Hatosag honlapjan
V] (httpiwww.nfh.hu/szenmonoxid_listw)

T,

Lehctiség szerinl a tizeld-fiitd berendezés kiizeléhen helyezzen el szén-monoxid érzékeldt, annak mi-
kidésél rendszeresen ellendrizze, a sziikséges karbantartisokat (elemesere, tisztitas) végezze cf!

A fentiek betartisa eselén a tdizesctck megelozhetdh, elkeriilhetdk.



MIT TEGYUNK KEMENYT{IZ ESETEN?

1. [Lrtesitsiik a tizoltosagot! (105)

2. Kcépeket, ¢ghet6 anyagot tdvolitsuk el a kémény tularol!

3. Zarjuk cl a tiizcléberendezésen égési leveglszabalyord kart! (levegd utinp6tlds
cshkkentése).

4. Feligyeljiik a kéménytiizct a tiizoltosag kidrkezéséia (pincétol a padiasip).

5. Kéménytiizet vizzel oltani tilos! (a kémény helsé himérséklete kb. 1000 'C)
6. Tajckoztassuk a kémeényseprd szolgdltatol!

Kéménytiizek megelzése:

1. Rendszeresen tisztitsa ki kéményét és riizelGberendezését! Hézilagosan kémény kisgetést
soha ne végerzen.

2. Gyakran szellGztessen! Soha ne allitson fel tizelSberendezést olyan helyiségben, ahol
tizvesz€lyes anyagot (pl. olddszert) tartalmazd levegd van vagy ahovd ilyen levegd
beszivaroghat!

3. Gondoskodjék arrol, hogy mindig megfeleiu mennyiségl egw levegd alljon rendelkezésre!
Ne tomiise fe teljes mértékben az ablakok és ajtok réseit! 1 m” foldgdz. lllctvc lkg tizeloolaj
elégetéséher, 15-18 m” levegd szitkséges. 1 kg tlizifa clépetése kb, 12-15 m imcnot ipénycl.
A kazénhazba vagy u fiitOhelyiségekbe dpittessen szellSzOnyilasokat ¢és azokat hagyja
szabadon!

4. Gondoskodjék arrdl, hogy a tiizeliberenderés-helyiséghen (kazanhazhan) mindig kells
tisztasag legyen!

5. Ne tiizelhjen €] mianyagot. festett és rétegelt, nedves fat, lemezt, falemezt, vasiti talpfit,
szemetet, hulladékot, faradt olajat!

6. Csak engedélyezett begyijtd anyagot haszndljon a tiizeléshez!

7. Csak a tiizelberendezésher engedélyesctt tizcldanyagot hasznalja!

8. Sz¢l esetén vagy alacsony killso hémérsekletné] a kémenyck huzata crésen megnéhet. Egy
mcgfelelden beépitett és mitk6dd huvzatszabilyozé sokat segithet,

9. Laza, rosszul zdrddd kéményajtok, tomitetlen kazdntagok, rosszul  szigetelt
egéstermckelvezelB-csdvek csdkkentik a hatasfokot, riadisul erek tizveszélyesek,

10, Kémeényel és  tizel6berendezését rendszeresen  ellendriztesse  szakemberrell A
kéményseprd szolgiltatdt ne tekintse cllenségnek az On biztonsapa érdekében szeretné a
kéményt ellendrizni,

Felhivom az érintettek figyelmét, hogy KEMENYTUZ esetet kiiveten az fizemeltetést,
csak a szabdlytalansig megsziintetésének tiizvédelmi hatdsag felé t6riénd igazolasit kbvetben
(kéménysepré ipari kozszolgdltatd megfelelé mindsitésG miiszaki vizsgdlata) kiadoit
hat6sagi engedély birtokaban lehet ismételten megkezdeni.

Igazolis hidnydban a haszndlatot hatdsigom ellendrizni fogja, és megfeleldé mindsitésd
miiszaki vizsgilat nélkiili haszndlat esetén tiizvédelmi birsdgot szab ki a tulajdonossal,
hasznaléval szemben! '

A Tiizvédelmi Birsag sszege S000 forinttél, 30 000 forintig terjedhet!



Szén-monoxid mérgezések megelozése

Levepd utinpdtlas bizlosilasa
Egéstermék elvezetd ellendrzés
Tiizcldberendezés karbantartasa

v

\5

v ¥

Szén-monoxid érzékeld elhelyezis

%

CO mérgezéshez vezetd okok

—Szclléztetés nélkiili, vagy rosszul szellGz6hel ységhen hasznalt tiizeloberendezes.
+Nem rendeltetésszerlien mikdadtctett tizelOberenderés

—tiizeléberendezéssel parhuzamosan milkédictett clszivo(konyha, firdészoba)

—Eldugult, repedt Talazati épéstermek elvezetd

Csak megfeleld minSségl szén-monoxid-érzékelSt vasdraljanak |

A hatdsagi vizsgalattal érintett szén-monoxid érzékelSk pozitiv és negativ listaja elérhetd a

Nemzeti Fogyasztdvédelmi Hatésag honlapjan

{http:/ fwww.nfh.hufszenmonoxid_lista)

Lehet8ség szerint a tiizels-fiitd berendezés kdzelében helyezzen el szén-monoxid érzékel6t, annak
mikédését rendszeresen ellendrizze, a sziikséges karbantartisokat (elemcsere, tisztitds) végezze

ell



